


Poteaux de clôtures

Poteau de 200 x 200 mm
U Renfort 70 x40 mm

U Renfort 70 x40 mm

Poteau de 120 x 120 mm

Poteau de 80 x 80 mm

Poteau de
80 x 80 mm

Poteau de
120 x 120 mm

Poteau de
200 x 200 mm

24



HORIZONTALES VERTICALES

Chapeau à coller après pose 
avec colle spéciale

Les lisses se logent dans 
les mortaises - prévoir un jeu de 
1 cm entre chaque extrémité

Mortaises faites en usine 
selon le type de clôture

Cote de profondeur 
de scellement donnée 
pour chaque modèle 
(à respecter)

Embout

Jeu : 1 cm

Trous pour accrochage 
du béton de scellement

Afin d’assurer une bonne rigidité du poteau, nous recommandons de remplir de béton le poteau environ de 10 cm au-dessus
du dé de scellement. Un armement est possible à l’aide de deux tiges métalliques.

Profondeur 
de 

scellement

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

Hauteur des poteaux hors sol

sur muret

30 cm

●

40 cm

●

50 cm

●

●

60 cm

●

60 cm

●

80 cm

●

1 m

●

1,1 m

●

1,2 m

●

1,3 m

●

1,4 m

●

1,5 m

●

1,6 m

●

MODÈLES CLÔTURES

Extrémité AngleIntermédiaire Mitoyen
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MODÈLES DE CLôTUREs

Barreaudage composé de lisses verticales de section 70 x 24, 120 x 24 mm moulurées ou 120 x 28
droites assemblées par vis forales aluminium sur 2 barres horizontales aluminium de section
50 x 30 x 2 mm.
Ses poteaux de section 80 x 80 ou 120 x 120 mm chapeautés et mortaisés, permettent de respecter
des portées jusqu’à 3 m entre poteaux. Le dessus sera droit.

Modèle BLEUET lames de 70 moulurées, poteaux de 80 x 80 mm, dessus droit

Modèle BLEUET lames de 120 droites, poteaux de 120 x 120 mm, dessus droit
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Modèle BLEUET lames de 120 droites, poteaux de 120, dessus droit

Série «ÉLÉGANCE»

Barreaudage composé de lisses verticales de section 70 x 24, 120 x 24 mm moulurées ou 120 x 28
droites, assemblées par mortaises sur 2 lisses horizontales à doucine.
Ses poteaux de section 80 x 80 ou 120 x 120 mm chapeautés et mortaisés, permettent de respecter
des portées jusqu’à 2 m entre poteaux. Le dessus sera droit.
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MODÈLES DE clotures

Clôture entièrement en PVC à lisses horizontales de section 70 x 24, 120 x 24 mm moulurées, ou
120 x 28, 160 x 28 mm droites, s’emboitant dans les poteaux PVC de section 80 x 80, 120 x 120 mm
chapeautés et mortaisés, permettent de respecter des portées jusqu’à 1,5 m entre poteaux.

Modèle LYS Type 1, lames de 70 mm moulurées, poteaux de 80 x 80 mm
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Modèle LYS Type 2, lames de 120 mm droites, poteaux de 120 x 120 mm

Modèle LYS Type 3, lames de 120 mm droites, poteaux de 120 x 120 mm
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BOUILLÉ-LORETZ

Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

SIÈGE SOCIAL ET USINE

SAS G. MARTIN
161, rue de la jaunaie
79290 BOUILLÉ-LORETZ

Téléphone : 05 49 67 04 32
Télécopie : 05 49 67 11 57

Emai l :  Contact@gmart in . f r
S i te :  www.gmart in . f r

Livraisons assurées par nos soins

... c’est aussi une réponse complète pour votre habitation :
persiennes, portes de garages, volets roulants, coffres préfabriqués pour volets roulants

intégrés à la maçonnerie , volets battants, menuiseries pvc, menuiseries aluminium, 
automatismes : volets roulants, portes de garages, portails de clotures...

Notre logo 
est apposé sur toutes 

nos fabrications




